TECHNISCHE HINWEISE

SAN TU RO®' B E DAR FSM E N G E N R EC H N U N G HINWEIS: nur im Lieferwerk Riidersdorf erhiltlich

B Mauerldange cm B Mauerhéhe cm

B Sind Abdeckplatten gewiinscht? |:| nein |:| ja

M Sind Einbauten gewiinscht? |:| nein |:| Fensterlaibung |:| Steckdose
|:| Torbogen
[] Fackelstein
|:| Edelstahlleuchte
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D grau D graubeige D beige D sandstein- D rot schattiert D anthrazitgrau D kalkstein

schattiert schattiert beige schattiert schattiert

B Verlegeart

T
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|:| Schichtmauerwerk |:| Regelmifiges |:| UnregelmiBiges
Schichtmauerwerk Schichtmauerwerk
B Steinhohe bei Reihen- und Schichtmauerwerk |:| 7,5m |:| 15,0 m |:| 22,5m
W Verfugung der Mauer | ] Trockenmauer [] Mauer mit Mértelfuge [] Klebefuge

B Aussagekriftige Skizze der Mauer mit exakten MaBBen (inkl. gewiinschter Einbauten) sollte bitte beiliegen!

Grundriss Maf3stab Seitenansicht
B Anschrift
Vorname Name
StraRe PLZ / Ort
Tel. E-Mail

HINWEIS: Die Lieferzeit betragt ca. 10 - 15 Arbeitstage nach Auftragseingang!



