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DS TOPSEAL Basic ist ein mit feinem
Quarzsand gefüllter geschlossener
Schlauchring, der die Unebenheiten der
Betonschachtringe weitgehend ausgleicht
und Verkehrs- und statische Belastungen auf
das Lager am Spitzende des überträgt.

• DS TOPSEAL Basic übernimmt die
Funktion der in der DIN V 4034-1,
geforderten Lastübertragung zwi-
schen Schachtfertig teilen.

• DS TOPSEAL Basic gleicht die Un-
ebenheiten zwischen den Be -
tonschachtringen durch örtliche Um -
lagerung des im Schlauch  enthal -
tenen feinen Quarzsandes aus.

• DS TOPSEAL Basic wird vom Schacht-
hersteller lose mit den Schachtbautei-
len zur Baustelle geliefert und vor
dem Versetzen der Schachtringe auf
dem äußeren Spitzendspiegel aufge-
legt (tlw. auch vormontiert durch Auf-
kleben).

• DS TOPSEAL Basic ist keine Dichtung
und wird nur in Kombination mit pas-
senden Schachtdichtungen, wie z. B.
DS TOK®-Ring SG, DS SDV Balloon,
DS BS 2000 oder DS DENSOCRET®

BL-S eingesetzt.

Material
Elastomerschlauchring, abwasserbe-
ständig mit einer Schorhärte von 40 ± 5
IRHD, dicht gefüllt mit getrocknetem
Quarzsand, Körnung 0,1 bis 0,4 mm.

Besondere
Vorteile
• Ausgleich der zuläs-

sigen Unebenheiten
der Schachtbauteile
nach DIN V 4034-1

• Vermeidung von Punkt-
lagerungen

• Abbau von Spannungsspit-
zen, dadurch erhöhte  Sicherheit
des Gesamtbauwerks

• Kein Mörtel anrühren und aufbringen
erforderlich

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
durch verkürzte Montagezeiten

• DS TOPSEAL Basic kann bei jeder Wit-
terung eingesetzt werden

• Die Bauteile sind bei Reparaturen
problemlos demontierbar und wieder
verwendbar.

• Erfordert keine Änderungen an den
Betonschachtringen

Geprüfte Statik 
am 

Gesamtbauwerk
und

Traglastversuch
an

Schachtringen
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Für die in Tabellen und Diagrammen ange ge -
benen Materialeigenschaften gewährleisten wir
nur für die in den entsprechenden Normen
 geforderten Werte.
Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten
nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne
Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Abmessungen Schachtringmontage
• DS TOPSEAL Basic wird lose mit der flachen  Seite etwa in

der Mitte auf dem äußeren Spitz endspiegel aufgelegt.

• Das separat gelieferte Dichtmittel wird auf das Spitz ende
aufgezogen oder befindet sich bereits eingebaut in der
Muffe des nächsten Schacht ringes. DS Gleitmittel wird auf-
gebracht, soweit die Dichtung nicht selbst mit DS Gleitmit-
tel ausgerüstet ist.

• Der nächste Schachtring wird zentrisch und gerade hän-
gend aufgesetzt.
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Beispiele:

DS BS 2000 +

DS TOPSEAL Basic

DS SDV + DS TOPSEAL Basic

Größere DN auf Anfrage.

1000 1195

1200 1400

1500 1740

2000 2245

2500 2750

DN Ringdurchmesser (mm)

Lastübertragung zwischen
Schachtringen

DS TOPSEAL wird den Anforderungen der DIN V4034-1 nach
einer geprüften Statik und entsprechenden Traglastuntersu-
chungen gerecht.

“Schachtbauwerke sind unter Berücksichtung von DIN

EN1610, ATV-DVWK-A 139 und ATV-DVWK-A 157 herzustel-

len. Es ist grundsätzlich eine gleichmäßige, nicht federnde

vertikale Lastübertragung zwischen allen Schachtfertigteilen

sicherzustellen. ... Die Lastübertragungsschicht muss so ge-

staltet sein, dass ein Fugenabstand an der Schachtinnenseite

von 15mm nicht überschritten wird.”
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