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1 Allgemeines

Nach DIN EN 1610 und ATV-DVWK-Arbeitsblatt
A 139 sind Abwasserleitungen und -kanéle ein-
schlieBlich der Anschlisse, Schachte und Inspekti-
onsoffnungen nach Abschluss der Erdbauarbeiten
und Entfernen des Verbaus auf Dichtheit zu prifen.
Eine Dichtheitspriifung vor dem Einbringen der Sei-
tenverflllung ist zu empfehlen, gilt aber nicht als
Abnahmeprifung.

Der Auftraggeber entscheidet darliber, ob die
Prafung mit Wasser (Verfahren ,W*) oder Luft (Ver-
fahren ,L%) erfolgen soll. Dabei kdnnen Rohrleitun-
gen und Schéchte zusammen oder einzeln gepriift
werden.

Bei Anwendung der Luftprifung ist die Anzahl der
KorrekturmaBnahmen und Wiederholungsprufun-
gen bei Versagen unbegrenzt. Bei einmaligem oder
wiederholtem Nichtbestehen der Prifung mit Luft
kann anschlieBend mit Wasser geprift werden. Das
Ergebnis dieser Priifung ist dann maBgebend (siehe
auch FlieBdiagramme Bild 1 und 2).

Steht der Grundwasserspiegel wahrend der Pri-
fungoberhalb des Rohrscheitels, darf eine Infiltra-
tionsprifung mit fallbezogenen Vorgaben durchge-
fuhrt werden.

Die Regelungen von DIN EN 1610 gelten aus-
schlieBlich fir neu hergestellte Abwasserleitungen
und -kandle. Fur Dichtheitsprifungen in Wasser-
gewinnungsgebieten gelten die Festlegungen des
ATV-DVVWK-Arbeitsblattes A 142, fir die in Abwas-
sergesetzen oder Abwassereigenkontrollverord-
nungen der einzelnen Bundeslédnder geforderten
Wiederholungsprifungen an bestehenden Leitun-
gen und -kanéalen die des ATV-DVWK-Arbeitsblattes
M 143 Teil 6.

2 Dichtheitspriifung mit Wasser
(Verfahren ,,W%)
2.1 Leitungspriifung

Nach DIN EN 1610 ergibt sich der Prifdruck fir die
Leitungsprifung mit Wasser aus der Flllung des
Prifabschnittes bis zum Gelédndeniveau, das ist un-
ter Einbeziehung der Schachte bis Oberkante
Schachtkonus. Er soll maximal 50 kPa (5 m Wasser-
saule) an der tiefsten und minimal 10 kPa (1 m Was-
sersaule) an der héchsten Stelle betragen, gemes-
sen am Rohrscheitel.

Fur Rohrleitungen, die unter stdndigem oder vori-
bergehendem Uberdruck betrieben werden, kénnen
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer auch
hoéhere Prifdriicke vereinbart werden.

Bei nicht kreisférmigen Rohren ist der Prifdruck
ggf. zu vermindern, um Schaden zu vermeiden. Fir
die Leitungsprifung mit Wasser ist folgende Vor-
gehensweise ist zu empfehlen:

O Wasser- und druckdichtes Absperren des zu
prifenden Leitungsabschnittes an den Enden so-
wie an Zulaufen und Abzweigen mit geeigneten
Verschlussdeckeln,

Sichern der Verschlussdeckel, Leitungsenden
und ggf. Rohrkrimmer gegen die bei der Prifung
auftretenden Langskrafte (Tabelle 1),

Befullen vom Leitungstiefpunkt Uber einen
Druckausgleichsbehalter, Entliften am Leitungs-
hochpunkt, keine direkte Verbindung mit einer
unter Uberdruck stehenden Leitung (Bild 3),

Einhalten einer Beruhigungszeit von mindestens
einer Stunde, damit die restliche Luft entweichen
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und die natlrliche Betonfeuchte wieder herge-
stellt werden kann. Wé&hrend dieser Zeit ist die
Prufungsstrecke vollstandig mit Wasser gefllt
zu halten. Eine langere Zeit bis zu 24 Stunden
kann z.B. aufgrund besonders trockener Klima-
bedingungen und langer Lagerzeiten von Beton-
und Stahlbetonrohren erforderlich sein.

O Prifdruck aufbringen und wéahrend der Priifzeit von
30 Minuten durch Auffillen mit Wasser mit einer
Genauigkeit von 1 kPa (0,01 bar) konstant halten,

O Messen und Aufzeichnen der wéahrend der
Prufzeit zugegebenen Wassermenge.

Eine Rohrleitung ist dicht, wenn die vom Rohrwerk-
stoff unabhédngige Wasserzugabe folgende Werte
nicht Uberschreitet:

O 0,15 1/m? benetzter Innenflache fiir Rohrleitungen
(Einzelwerte siehe Tabelle 2)

0 0,20 I/m? benetzter Innenflache fiir Rohrleitung
einschlieBlich der Schachte

Werden die Prifanforderungen nicht erflllt, ist die
Ursache festzustellen, zu beseitigen und die Dicht-
heitsprifung zu wiederholen.

2.2 Prifung von Rohrverbindungen

Anstelle der gesamten Rohrleitung kénnen auch
einzelne Rohrverbindungen mit Muffenprifgera-
ten auf Wasserdichtheit geprift werden. Zweck-
maBig ist dieses Prifverfahren in begehbaren
Kanalen (= DN 1000), in Leitungen mit zahlrei-
chen Zulaufen, in bestehenden oder sanierten
Abwasserleitungen und -kanélen. Der Prifdruck
betragt 50 kPa (0,5 bar) am Rohrscheitel, die zu-
lassige Wasserzugabe wé&hrend der nach ATV-
DVWK-A 139 reduzierten Prifzeit von 10 Minuten

0,05 I/m? Innenflache eines 1 m langen Rohrab-
schnittes.

Das Muffenprufgerat ist mittig an der zu prifenden
Rohrverbindung anzusetzen (in nichtbegehbaren
Rohrleitungen erfolgt die Positionierung mittels TV-
Technik). Der Verbindungsbereich ist durch Auf-
pumpen der beidseitigen Dichtprofile drucksicher
abzusperren. Im Allgemeinen genugt hierfur ein
Druck von 3 bis 3,5 bar. Die Hinweise des Geréte-
herstellers sind zu beachten.

Danach wird die Prifkammer mit Wasser gefillt.
Auf sorgféltiges Entllften ist dabei zu achten. Nach
kurzer Beruhigungszeit wird der Prifdruck aufge-
bracht und die Wasserzugabe unter Konstanthalten
des Druckes gemessen und aufgezeichnet.

Werden die Prifanforderungen nicht erflllt, ist zu-
nachst zu kontrollieren, ob das Prlfgerat selbst
dicht ist (z. B. durch Priifen an einem unbeschadig-
ten Rohrabschnitt). Wird eine undichte Rohrverbin-
dung festgestellt, ist diese nachzudichten und die
Prafung zu wiederholen.

2.3 Priifung von Schéachten

Falls gefordert kdnnen Schéchte durch Fillen mit
Wasser bis Unterkante Ausgleichsring bzw. Ab-
deckplatte auf Dichtheit geprift werden.

Die zuldssige Wasserzugabe wéahrend der Prif-
dauer von 30 Minuten betragt 0,40 I/m2 benetzter
Innenflache.

Wegen der Problematik eines unbemerkten Wasser-
verlustes zur anschlieBenden Rohrleitung hin, emp-
fiehlt es sich, in Abstimmung mit dem Bauherrn, die
Dichtheitsprifung vor Verflillen des Schachtes
durchzufthren.

Tabelle 1: Langskrafte auf Absperrelemente bei einem Prifdruck von 50 kPa (0,5 bar)

Nennweite DN 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000
Langskraft [kN] 3,5 6,3 9,8 14,1 251 39,3 56,5 77 100,5 157,1
Gewichtskraft [t] 0,35 0,63 0,98 1,41 2,51 3,93 5,65 7,7 10,5 15,71
Wassersaule bis
Stralten-/Gelande-Oberkante .
Prifdruck min. 0.1 bar Entluftung
~\ ————— Wasserzufuhr max. 0,5 bar
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Bild 3: Druckloses Befillen der zu prifenden Rohrleitung
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Tabelle 2: Wasserzugabewerte [I] fir Rohrleitungen aus Beton- und Stahlbetonrohren
bei einer zulassigen Wasserzugabe von 0,15 I/m? benetzter Flache (ohne Schichte)

DN Innen- | Wasser- Leitungslange [m] Wasserzugabe [I]
flache | zugabe
m? /m 2 | 3| 4|5 | 6| 7] 8| 9| 10]2 ]3| 4]s0

Rohre mit Kreisquerschnitt

250 0,79 0,12 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 2,35 | 3,53 | 4,71 | 5,89
300 0,94 0,14 0,28 | 0,42 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 2,83 | 4,24 | 5,66 | 7,07
400 1,26 0,19 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | 1,43 | 1,32 | 1,51 | 1,7 | 1,89 | 3,77 | 5,66 | 7,54 | 9,43
500 1,57 0,24 0,47 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,89 | 2,12 | 2,36 | 4,71 | 7,07 | 9,43 | 11,78
600 1,89 0,28 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 2,83 | 5,65 | 8,48 | 11,31 | 14,14
700 2,2 0,33 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 2,97 | 3,3 | 6,6 | 9,9 |13,19|16,49
800 2,51 0,38 0,75 | 1,13 | 1,52 | 1,89 | 2,26 | 2,64 | 3,02 | 3,39 | 3,77 | 7,54 |11,31|15,08| 18,85
900 2,83 0,42 0,85 | 127 | 1,7 | 2,12 | 2,65 | 2,97 | 3,39 | 3,78 | 4,24 | 8,48 |12,72|16,97 | 21,21
1000 3,14 0,47 0,94 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 9,43 | 14,13 |18,85| 23,56
1100 3,46 0,52 1,04 | 1,56 | 2,07 | 2,59 | 3,11 | 3,63 | 4,15 | 4,67 | 5,18 | 10,37 |15,55|20,73 | 25,92
1200 3,77 0,57 1,13 | 1,7 | 2,26 | 2,83 | 3,39 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,66 |11,31|16,97 | 22,62 | 28,27
1300 4,08 0,61 1,23 | 1,84 | 2,45 | 3,06 | 3,68 | 429 | 49 | 551 | 6,13 |12,25|18,38| 24,5 | 30,63
1400 4,4 0,66 1,32 11,98 | 264 | 3,3 | 3,96 | 4,62 | 528 | 594 | 6,6 | 13,2 |19,79|26,39|32,99
1500 4,71 0,71 1,411 2,12 | 2,83 | 3,63 | 4,24 | 495 | 5,66 | 6,36 | 7,07 |14,14|21,21|28,27 | 35,34
1600 5,03 0,75 1,51 | 2,26 | 3,02 | 3,77 | 4,52 | 5,28 | 6,03 | 6,79 | 7,54 | 15,09 |22,62|30,16 | 37,7
1800 5,65 0,85 1,7 | 2,54 | 3,39 | 4,24 | 5,09 | 594 | 6,79 | 7,63 | 8,48 | 16,96 | 25,45 | 33,93 | 42,41
2000 6,28 0,94 1,89 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 565 | 6,6 | 7,54 | 8,48 | 9,42 |18,85|28,37 | 37,7 | 47,12
2200 6,91 1,04 2,07 | 3,11 | 4,15 | 5,18 | 6,22 | 7,26 | 8,29 | 9,33 /10,37 | 20,73 | 31,1 |41,47|51,84
2400 7,54 1,13 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 |10,18|11,31 |22,62 | 33,93 | 45,24 | 56,55
2500 7,85 1,18 2,36 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,25 | 9,42 | 10,6 | 11,78 23,56 | 35,34 | 47,12 | 58,9
3000 9,42 1,41 2,83 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,9 [11,31|12,72|14,14|28,27 | 42,41 |56,55| 70,69
Rohre mit Eiquerschnitt
400/600 1,59 0,24 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,91 | 2,15 | 2,39 | 4,77 | 7,16 | 9,54 | 11,93
500/750 1,98 0,3 0,59 | 0,89 | 1,19 | 1,49 | 1,78 | 2,08 | 2,38 | 2,67 | 2,97 | 5,95 | 8,92 | 11,89 | 14,87
600/900 2,38 0,36 0,71 | 1,07 | 1,43 | 1,78 | 2,14 | 2,5 | 2,86 | 3,21 | 3,57 | 7,14 | 10,71 14,27 | 17,84
700/1050 2,78 0,42 0,83 | 125|167 |208 | 25 | 291 333|375 | 4,16 | 8,33 | 12,48 16,65 |20,81
800/1200 3,17 0,48 095|143 | 1,9 | 2,38 | 285|333 | 3,8 | 4,28 | 4,76 | 9,51 |14,27|19,02|23,79
900/1350 3,57 0,54 1,07 | 1,61 | 2,14 | 2,68 | 3,21 | 3,75 | 4,28 | 4,82 | 5,35 | 10,7 | 16,06 |21,41|26,76
1000/1500 | 3,97 0,6 1,19 | 1,78 | 2,38 | 2,97 | 3,57 | 4,16 | 4,76 | 5,38 | 5,95 | 11,9 | 17,84 |23,79|29,74
1200/1800 | 4,76 0,71 1,43 | 2,14 | 2,86 | 3,57 | 4,28 5 5,71 | 6,42 | 7,14 | 14,27 | 21,41 |28,55 | 35,69
1400/2100| 5,55 0,83 1,67 | 2,5 | 3,33 | 4,16 5 5,83 | 6,66 | 7,49 | 8,32 |16,65|24,98 | 33,3 | 41,63

Die Wasserzugabewerte gelten bei einer Vorfiillzeit von einer Stunde.

3 R;ecrl_}g;ﬁgzp”'t{‘f)ung mit Luft O Sie kénnen auch bei Temperaturen unter 0° C

ausgefuhrt werden,

3.1 Leitungsprifung mit Luftliiberdruck O die Priifung von Steilstrecken erfolgt ohne Uber-

lastung der unteren Prifabschnitte.
3.1.1 Allgemeines

i ) . . ) . Achtung: Dichtheitsprifungen mit Luftiber-
Dichtheitsprifungen mit Luft bieten gegeniber gruck sind nach UVV ,Allgemeine Vorschriften®
Prafungen mit Wasser folgende Vorteile: als gefihrliche Arbeiten einzustufen.

© Sie sind schneller und damit kostenglnstiger o wegen des erhdhten Gefahrdungspotentials
durchzuftihren (Einsparung etwa 25 %), dirfen Priifungen mit Luftiiberdruck nur von qua-
lifizierten und erfahrenen Fachfirmen durch-

gefihrt werden.
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O Das Aufbringen des Priifdruckes sowie die Kon-
trolle und das Ablassen des Druckes miissen
stets von der Gelandeoberflaiche aus erfolgen.
Mit Beginn der Druckbeaufschlagung und wéh-
rend der Prifung darf sich niemand im Bereich
der Absperrelemente, in den Schachten oder in
anschlieBenden Leitungsabschnitten aufhalten.

O In die Befllleinrichtung sind Druckminderventile
und Druckbegrenzer in Verbindung mit einer Si-
cherheitsschaltung (Totmannschaltung) zu inte-
grieren, um eine Uberschreitung des zuldssigen
Prufdruckes zu verhindern.

Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchf-
Uhrung der Dichtheitsprifung mit Luft enthalt das
ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 139.

Nach DIN EN 1610 kann der Auftraggeber zwischen
den Prifverfahren LA, LB, LC und LD wahlen, die
sich in der GroBe des Prifdruckes und des zulassi-
gen Druckverlustes unterscheiden, im Ergebnis
aber alle gleichwertig sind. Nach ATV-DVWK-A 139
werden aus messtechnischen Grinden die Verfah-
ren LC (10 kPa = 100 mbar) und LD (20 kPa = 200
mbar) empfohlen. Bei Rohren ? DN 1000 ist aus
Grinden der Arbeitssicherheit das Verfahren LC zu
bevorzugen.

In DIN EN 1610 Tabelle 3 werden fir ,trockene® und
y,feuchte“ Betonrohre noch unterschiedliche
Prifzeiten angegeben. Erfahrungen haben gezeigt,
dass diese Unterscheidung nicht praktikabel ist. In
DIN EN 12889 und das ATV-DVWK-A 139 wurden
deshalb fir alle Werkstoffe gleiche Prifzeiten auf-
genommen. Sie entsprechen den in DIN EN 1610
enthaltenen Werten fur ,feuchte Betonrohre und
alle anderen Werkstoffe” (siehe Tabelle 3).

3.1.2 Regeln fur die Durchflihrung

O Vor jeder Dichtheitsprifung mit Luftiberdruck
sind die zu prifenden Rohrleitungen sorgféltig
durch Hochdrucksptlen zu reinigen.

O Die Prufstrecke ist an den Enden sowie an Zulau-
fen und Abzweigen mit geeigneten, fir die
Prifung mit Luftiberdruck zugelassenen Ver-
schlussdeckeln luftdicht und drucksicher abzu-
sperren. ZweckmaBig ist, die Wirksamkeit der
Abdichtung zur Rohrwand mit Hilfe von Seifen-
lauge zu kontrollieren. Da beim kompressiblen
Medium Luft die Gefahr besteht, dass sich die
gespeicherten Energiemengen explosionsartig
freisetzen, sind Verschlisse, Leitungsenden und
ggf. Rohrkrimmer besonders sorgféltig gegen
die auftretenden Langskréafte zu sichern.

O Nach Einstellen eines Anfangsdruckes, der den
Prifdruck pO um etwa 10 % Ubersteigen soll, be-
ginnt die Beruhigungszeit tB, die zum Tempera-
turausgleich dient. Beim Komprimieren erwarmt
sich die Luft. AnschlieBend gleicht sie sich der
Umgebungstemperatur wieder an, dabei sinkt
der Druck. Aus diesem Grund sieht die Norm
eine Beruhigungszeit vor, die nach ATV-DVWK-A
139 in Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser 1B =
10 . DN [min] (mit DN in m), mindestens aber 5
min betragen soll.

O Erst danach beginnt die Prifzeit mit dem vor-
gesehenen Prifdruck.

O Die Rohrleitung ist dicht, wenn der innerhalb der
Prufzeit aufgetretene Druckverlust geringer ist,
als der zulassige Wert Ap nach DIN EN 1610 ist
(siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Prifdruck, Druckabfall und Priifzeiten fir die Leitungsprifung mit Luftiiberdruck

Seite - 4 -

Prifverfahren Po*) Ap Rohrnennweite DN Priifzeit t [min]
kPa | kPa | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
LC 10 1,5 3 4 5 7 8 9 11 12 14 15 16
LD 20 1,5 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 6 7 7 8
Kp Wert**) 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
*) Druck Gber Atmosphé&rendruck
*)Kp = 12/DN
t=1/Kp - Inpo/(po - Ap)
Tabelle 4: Prifdruck, Druckabfall und Prifzeiten flr die Leitungsprufung mit Luftiberdruck
Prifverfahren Po Ap Rohrnennweite DN Priifzeit t [min]
kPa | kPa | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
LCU -10 1,1 2,5 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12
LDU -20 1,1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6
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O Die zur Messung des Druckabfalls eingesetzten
Prifgerate missen die Messung mit einer Feh-
lergrenze von 10% des zuldssigen Druckabfalls
sicherstellen. Fir die Messung der Prifzeit be-
tragt die Fehlergrenze 5 Sekunden.

O Werden die Anforderungen der Luftprifung auch
im Wiederholungsfall nicht erfillt, kann eine
Dichtheitsprifung mit Wasser durchgefiihrt wer-
den. Entscheidend fiur die Beurteilung ist dann
das Ergebnis der Wasserprifung.

3.2 Leitungspriifung mit Luftunterdruck

Nach ATV-DVWK-A 139 kdnnen Leitungen und Ka-
nale auch mit Luftunterdruck auf Dichtheit gepruft
werden. Die Leitungsprifung mit Luftunterdruck
hat vor allem bei Kandlen mit groBen Nennweiten
den Vorteil der héheren Arbeitssicherheit.

Far die Durchfihrung gelten die gleichen Regeln
wie bei der Prifung mit Luftiberdruck. Die Prufkri-
terien kénnen Tabelle 4 dieser Richtlinie entnom-
men werden. Die Beruhigungszeit fir den erforder-
lichen Temperaturausgleich kann nach der Formel
tg = 10 DN (mit DN in m) ermittelt werden.

3.3 Priifung von Rohrverbindungen

Einzelfugenprifungen mit Luftiberdruck werden
insbesondere bei Abnahmeprifungen im nicht be-
gehbaren Bereich, bei Leitungen mit zahlreichen
Zuldufen und bei Wiederholungsprifungen von Lei-
tungen und Kanélen, die bereits in Betrieb sind,
durchgefthrt.

DIN EN 1610 enthalt hierzu keine detaillierten An-
forderungen. Nach ATV-DVWK-A 139 gelten fol-
gende Prifbedingungen:

O Prifdruck:
p = 10 kPa (100 mbar)

O zul&ssiger Druckabfall:
Ap =1,5kPa (15 mbar)

O Beruhigungszeit:
tB=15s

O erforderliche Priifzeit:
t=1800 - (d; + 0,5)"? - V/A[s]

mit: di = Innendurchmesser [m]
V = Priifraumvolumen [m?]
A = gepriifte Wandflache [m?]

Zur Festlegung der erforderlichen Prifzeiten muss
das Prifvolumen des verwendeten Muffenprifge-
rates (Herstellerangabe) einschlieBlich des Volu-
mens der zufihrenden Schlauche ermittelt werden,
falls diese wahrend der Prifung eine Verbindung
zum Prifraum aufweisen, ebenso das Volumen der
Rohrverbindung. Auf Letzteres kann bei nicht be-
gehbaren Leitungen verzichtet werden.

Fir die Durchfuhrung der Prifung wird folgende
Vorgehensweise empfohlen:

O Robhrleitung unmittelbar vor der Prifung spulen
und reinigen sowie wahrend des Prifvorganges
von Abflissen freihalten,

O Prifgerat auf Funktionsféhigkeit kontrollieren,
Dichtheit der Packer sowie sémtlicher Anschlis-
se und Kupplungen prifen,

O Oberirdische Nullmessung des Druckabfalls am
Packer in einem mitgeflihrten kurzen Kunststoff-
rohr vornehmen,

O Referenzmessung des Druckabfalls an drei Roh-
ren der zu prifenden Leitung jeweils mittig am
Rohrschaft durchfiihren,

O Prifen der Rohrfugen und Messen des Druck-
verlustes,

O bei negativem Prufergebnis ist eine Einzelfugen-
prifung mit Wasser bei konstantem Druck von
50 kPa (5 m Wassersaule) und Messung der
Wasserzugabe durchzuflihren.

3.4 Priifung von Schéachten

Die Prifung von Schachten mit Luft ist technisch
problematisch. Die luft- und druckdichte Absper-
rung des Prifraumes zu den bestehenden Lei-
tungen und die Sicherung des Absperrelementes
im Konus gegen Verschieben sind in der Praxis
schwierig durchzufiihren. Es besteht die Gefahr der
s~Schachtzerstérung” durch Anheben des Schacht-
halses. Aus diesen Griinden ist hier von einer Dicht-
heitsprifung mit Luft abzuraten und stattdessen
eine Prifung mit Wasser durchzufiuhren (siehe Ab-
schnitt 2.3).

4  Prifung bestehender Leitungen und
Kanale

Fir die Durchfihrung der Dichtheitsprifung be-
stehender Leitungen und Kanéle ist das ATV-
DVWK-Merkblatt M 143 Teil 6. zu beachten. Fol-
gende Prifkriterien sind einzuhalten:

4.1 Leitungsprifung:

Wasserdruckpriifung:

Prafdruck: 50 mbar (0,5 m Wasserséaule)
Uber Rohrscheitel an der
hochsten Stelle
0,2 I/m? benetzter Flache
15 Minuten

Wasserzugabe:
Prifzeit:

Luftiiberdruckpriifung:
Prafdruck: po = 100 mbar
zul. Druckabfall: Ap =15 mbar
Beruhigungszeit: tg = 10 DN [min] (DN in m)
Prifzeit: t =10 DN [min] (DN in m)
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Luftunterdruckpriifung:
Prifdruck: po = 100 mbar
zul. Druckabfall: Ap =12 mbar
Beruhigungszeit: tg = 10 DN [min] (DN in m)
Prifzeit: t =10 DN [min] (DN in m)

4.2 Prifung von Rohrverbindungen

Fur die Prifung von Rohrverbindungen mit Lufti-
berdruck gelten die Festlegungen nach Abschnitt 3
dieser Richtlinie.

5 MaBgebende Normen und Richtlinien

DIN EN 1610 Verlegung und Priifung von Ab-
wasserleitungen und -kanélen

DIN EN 12889 Grabenlose Verlegung und Pri-
fung von Abwasserleitungen und
-kanalen

ATV-DVWK-A 139 Einbau und Prifung von Ab-
wasserleitungen und -kanélen

ATV-DVWK-A 142 Abwasserkandale und leitungen
in Wassergewinnungsgebieten

ATV-DVWK-M 143 Inspektion, Instandsetzung, Sa-
nierung und Erneuerung von
Abwasserkanélen und leitun-
gen - Teil 6: Dichtheitspri-
fungen bestehender erdiber-
schitteter Abwasserleitungen
und -kanéle und Schéchte mit
Wasser, Luftiber- und unter-
druck

Sicherheitsregeln fir Rohrleitungsbauarbeiten "
UVV-Unfallverhiitungsvorschriften "

Richtlinie fiir den Einbau von FBS-Rohren aus Beton
und Stahlbeton ?

1) zu beziehen: Tiefbauberufsgenossenschaft, Am Knie 6, 81241 Miinchen

2) zu beziehen: FBS Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.,’
SchloBallee 10, 53179 Bonn

© Copyright 2005 FBS Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.
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Langlebige Kanalsysteme.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.fbsrohre.de



