
Stirnstücke in Quaderform für Beton- und Stahlbetonrohre mit Neigungswinkel 1 : 1,5
Auf Wunsch: mit passgenauem Rechen - stahlverzinkt oder VA-Stahl - abziehbar, verschließbar und vor Demontage gesichert

www.berdingbeton.de

Böschungsstücke
mit quadratischem Kopf



MERKMALE AUF EINEN BLICK

n Sichtbetonqualität (glatt und porenarm) 

n Mit gefasten Kanten

n Mit fest in der Muffe integrierter Dichtung

n In DN 300 - 1200 mm erhältlich (größer auf Anfrage)

n Auf Wunsch mit passgenauem Rechen - stahlverzinkt 	
	 oder VA-Stahl - (abziehbar, verschließbar und vor 
	 Demontage gesichert)

n Unterhalb des Rechens eine 120 mm Öffnung, um 
	 Verstopfung zu vermeiden

n Bauteile sind generell mit Transportankern ausgestattet

n Durch quadratische Form und gerade Kanten 
	 gut zu umpflastern

Der Rechen kann dauerhauft mit einem Spezial-Vorhangschloss
aus massivem Messing verschlossen werden, das extremen
Witterungseinflüssen sowie selbst dem Eindringen von
Seewasser standhält.

Böschungsstücke in Quaderform werden standardmäßig mit einem Neigungswinkel von 1 : 1,5 gefertigt und passen sich 
somit optimal der Neigung von Böschungen an. Andere Neigungswinkel sind auf Anfrage erhältlich. Die Öffnung kann 
mit einem aufziehbaren und verschließbaren Rechen -wahlweise stahlverzinkt oder aus VA-Stahl- verschlossen werden. 
Damit wird ein unbefugter Einstieg verhindert, angestautes Material kann jedoch leicht entfernt werden.

Eine technisch ausgereifte Grundmontage des Rechens verhindert ein illegales Entfernen. Drei eingebaute Transportan-
ker und die integrierte Dichtung in der Muffe erleichtern darüber hinaus das Versetzen vor Ort sowie den Anschluss an 
das auslaufende Betonrohr. 

Böschungsstücke mit quadratischem Kopf sind von DN 300 - 1200 mm erhältlich und halten Verkehrslasten bis SLW 60 
stand - sie können somit nahezu für alle Betonrohrleitungen und deren Anforderungen eingesetzt werden.

DER PERFEKTE ABSCHLUSS FÜR ROHRLEITUNGEN AN BÖSCHUNGEN

VORTEILE

n 	 Montagesicherheit durch fest integrierte Dichtung ohne Gefahr einer Fehlmontage

n 	 Maßgenauigkeit aufgrund Formerhärtung

n 	 Langzeitsicherheit durch besondere Wanddicke und hohe statische
 	 und dynamische Belastbarkeit

n 	 Betriebssicherheit durch zuverlässige und dauerhafte Dichtheit der 
	 Schachtelemente

n 	 Bauteile sind generell mit Transportankern ausgestattet - daher geringer Versetzungsaufwand 
	 und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung



BÖSCHUNGSSTÜCK

EINFACHE HANDHABUNG DES VERSCHLIESSBAREN RECHENS

Der werkseitig montierte Rechen verhindert ein unbefugtes Einsteigen. 
Durch den Auslass am unteren Ende des Rechens können aber gleichzei-
tig Feststoffe mit dem Wasser abfließen und angestautes Material leicht 
entfernt werden. Alle Montageteile sind bei verschlossenem Rechen 
verdeckt (keine offen liegenden Schrauben), wodurch eine unbefugte 
Demontage des Rechens verhindert wird. 

Nach Entfernen des Schlosses lässt sich der Verschlussbolzen einfach her-
ausziehen und der Rechen für eine schnelle Wartung öffnen, ohne dass der 
Rechen komplett entfernt werden muss.

Der Rechen kann nach dem Öffnen um 180° umgelegt oder auch aus sei-
ner unteren Verankerung herausgezogen und damit komplett entfernt 
werden.

Nach dem Entfernen des Rechens ist das Böschungsstück und damit die 
Rohrleitung frei begehbar. Diese kann nun mit dem erforderlichen Gerät 
gereinigt werden.
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Position 	 Bezeichnung
1.01	 ........... Stk. Stirnstücke in Quaderform, DN ................... mm (Böschungsstücke mit quadratischem Kopf)
	 mit gefasten Kanten, mit fest in der Muffe integrierter Dichtung, nach DIN 4060, Teil 1, Verkehrslast:
	 SLW 60, zur Aufnahme von Beton- und Stahlbetonrohren nach EN 1916 DIN 1201 Typ 2 und den
	 FBS Qualitätsrichtlinen, in HS-Zement, inkl. Transportanker, in der Schalung erhärtet hergestellt.
	 - Neigungswinkel 1 : 1.5
	 - anderer Neigungswinkel: .................
	
	 Mit Stabrechen, aufklappbar und abnehmbar,
	 - verzinkt   
	 - VA-Stahl
	 - Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt Rundprofi l 10 mm (Standard)
	 - anderer Stababstand: ..............mm, Stabquerschnitt...............mm mit Schließmechanik
	 und witterungsbeständigem Vorhangschloss aus massivem Messing.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BERDING BETON GmbH
Verwaltung   |   49439 Steinfeld   |   Industriestraße 6

Tel 0 54 92 - 87 0   |   Fax 0 54 92 - 87 95

info@berdingbeton.de   |   www.berdingbeton.de
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Nennweite Form Rohrgewicht Baulänge Transportanker /  

Verladehilfe

d1 [mm] [kg/lfdm] l [mm] TA

300 8-eckig/quadratisch 135 - 178 640 nein

400 8-eckig/quadratisch 215 - 260 780 nein

500 quadratisch 465 - 565 1000 optional

600 quadratisch 755 - 810 1200 optional

700 quadratisch 985 - 1450 1350 ja

800 quadratisch 1600 1400 ja

900 quadratisch 1900 1800 ja

1000 quadratisch 4200 1950 ja

1200 quadratisch 6000 2250 ja

Gewicht je nach Wandstärke  |  geschnittene Rohre als KF oder K bis DN 2000

HINWEIS: alle Angaben sind ca.-Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen


