
Schachtfertigteile
für Brunnen- und Sickeranlagen
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Lieferwerke 
DIN 4034, Teil 2:

BERDING BETON ist einer der führenden Hersteller für Baustoffe aus Beton in Deutschland. Betonpflaster, Bordsteine, Öko-
pflaster, Gestaltungspflaster, Hangbefestigungen, Betonrohre und -schächte, Transportbeton – alles aus einer Hand. Dank
der Vielfalt an Produkten für den privaten Haus- und Gartenbesitzer und einem kompletten Industriepflasterprogramm ist
BERDING BETON der Spezialist für Betonerzeugnisse.

Sitz der BERDING BETON GmbH und Hauptverwaltung ist in 49439 Steinfeld.

BERDING BETON GmbH
Coermühle 12
48157 Münster-Kinderhaus
Tel. 0 251 / 9 63 09 - 0
Fax 0 251 / 9 63 09 - 50

BERDING BETON GmbH
Industriestraße 22
26188 Edewecht
Tel. 0 44 05 / 66 11
Fax 0 44 05 / 66 12

BERDING BETON GmbH
Industriestraße 10
49439 Steinfeld
Tel. 0 54 92 / 87 - 47
Fax 0 54 92 / 87 - 45

BERDING BETON GmbH
Heisterbreite 12
31737 Rinteln
Tel. 0 57 51/ 95 08 - 0
Fax 0 57 51/ 95 08 - 40

BERDING BETON GmbH
Mindener Straße 4
14822 Linthe
Tel. 03 38 44 / 5 57 - 0
Fax 03 38 44 / 5 57 - 24

BERDING BETON GmbH
Up de Schnur 1
18146 Rostock
Tel. 03 81 / 6 59 49 - 0
Fax 03 81 / 6 59 49 - 15

BERDING BETON GmbH
Delecker Weg 33
59519 Möhnesee
Tel. 0 29 24 / 87 08 - 0
Fax 0 29 24 / 87 08 - 25

BERDING BETON GmbH
Arberger Hafendamm 4 - 6 
28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 10 03 - 0
Fax 04 21 / 4 10 03 - 33

BERDING BETON GmbH
Am Betonwerk 6
38176 Wendeburg-Wense
Tel. 0 53 03 / 91 01 - 0
Fax 0 53 03 / 91 01 - 22

BERDING BETON GmbH
Alte Poststraße 97
46514 Schermbeck
Tel. 0 28 53 / 9 60 - 0
Fax 0 28 53 / 9 60 - 50

BERDING BETON GmbH
Eckernförder Landstr. 87
24941 Flensburg
Tel. 04 61 / 90 40 - 0
Fax 04 61 / 90 40 - 185

BERDING BETON GmbH
Bremer Straße 10-12
29525 Uelzen
Tel. 05 81 / 88 40-0
Fax 05 81 / 88 40-10

Caspar HesselGmbH & Co. KG
Franziusstraße 80-96
44147 Dortmund
Tel.: 02 31 / 9 98 99 0
Fax: 02 31 / 9 98 99 99

Hume Beton GmbH
Finsterwalder Straße 2-6
03253 Doberlug-Kirchhain
Tel. 035322 / 580
Fax 03 53 22 / 58 244

BERDING BETON GmbH
Große Gasse 370
06493 Badeborn
Tel. 03 94 83 / 9 34 - 0
Fax 03 94 83 / 9 34 - 82

BERDING BETON GmbH
Bogenstraße 
47661 Issum
Tel. 02835/9232- 0
Fax 02835/9232- 22

BERDING BETON GmbH
Klosterstraße 13
45711 Datteln
Tel. 0 23 63 / 60 02 - 0
Fax 0 23 63 / 60 02 - 22

BERDING BETON GmbH
OT Kleinmühlen
24306 Bösdorf
Tel. 0 45 22 / 76 66 0
Fax 0 45 22 / 76 66 66

BERDING BETON GmbH · Industriestraße 6 · 49439 Steinfeld 

Tel. 0 54 92 / 87 - 0 · Fax 87 - 95 · E-Mail: info@berdingbeton.de · www.berdingbeton.de

Wir stellen uns vor

weitere  
Kanalbauwerke
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Brunnenringe mit Falz (BR-F) nach DIN 4034, Teil 2

Nennweite/Baulänge
mm 

Gewicht
kg/lfdm.

VE
Stück

200 x 1000 55 20

300 x 1000 105 1

400 x 1000 170 1

500 x 1000 275 1

600 x 1000 375 1

Nennweite/Bauhöhe
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

600 x 250 70 80 4

600 x 500 70 160 1

800 x 250 90 135 4

800 x 500 90 270 1

1000 x 250 90 185 4

1000 x 500 90 370 1

1500 x 250 90 265 1

1500 x 500 90 530 1

2000 x 250 90 350 1

2000 x 500 90 700 1

2500 x 250 100 425 1

2500 x 500 100 850 1

Falzrohre mit Fuß, Form KF-F nach DIN 4032
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Schachtringe mit Falz (SR-F) nach DIN 4034, Teil 2, mit Steigeisen DIN 1212 E

Filterringe (Porodrän) mit Falz in Anlehnung an DIN 4034, Teil 2

Nennweite/Bauhöhe
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

800 x 500 90 270 1

1000 x 500 90 370 1

1500 x 500 90 530 1

2000 x 500 90 700 1

2500 x 500 100 850 1

Nennweite/Bauhöhe 
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

800 x 500 90 230 1

1000 x 500 90 330 1

Nennweite/Bauhöhe 
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

800 x 250 90 135 4

800 x 500 90 270 1

1000 x 250 90 185 4

1000 x 500 90 370 1

Sickerringe (perforiert) mit Falz in Anlehnung an DIN 4034, Teil 2
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Auflageringe (AR) nach DIN 4034, Teil 2

Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne auch verschiebesichere Auflageringe (AR-V) nach DIN 4034 Teil 1.

Nennweite/Bauhöhe 
mm 

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

625 x 40 18 20

625 x 60 27 16

625 x 80 36 12

625 x 100 45 10

625 x 120 54 8

Nennweite/Bauhöhe 
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

800/625 x 300 90 185 3

800/625 x 600 90 340 1

1000/625 x 300 90 260 3/5

1000/625 x 600 90 410 1

1500/625 x 600 90 670 1

2000/625 x 450 90 940 1

2500/625 x 450 100 1750 1

Nennweite/Bauhöhe 
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

800/625 x 300 90 185 3

800/625 x 600 90 340 1

1000/625 x 300 90 260 3/5

1000/625 x 600 90 410 1

Schachthälse mit Falz (SH-F) nach DIN 4034, Teil 2, mit Steigeisen DIN 1212 E

Schachthälse mit Falz (SH-F) nach DIN 4034, Teil 2, ohne Steigeisen
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Abwinkelungen und Zuläufe für Schachtunterteil-Rohlinge 

Nennweite/Außenhöhe
mm 

Wandstärke
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

600 x 500 (erhältlich als Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4) 90 290 1 

800 x 550 (erhältlich als Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4) 100 470 1 

1000 x 550 (erhältlich als Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4) 100 600 1 

1500 x 500 90 960 1 

2000 x 500 90 1550 1 

2500 x 500 100 2150 1 

Schachtunterteil-Rohlinge (Sümpfe) mit Falz (SU-F) 
in Anlehnung an DIN 4034, Teil 2

(Gradangaben in Altgrad)
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Schachtunterteile – Hausanschlussschächte mit Falz (SU-F) 
nach DIN 4034, Teil 2, Ausführung Typ 1

alle Schachtunterteile mit eingebauter Steinzeugrinne und Betonberme, geradem Zu- und Auslauf, 
Steckmuffe L oder Schachtfutter für PVC 0° -180°

(Gradangaben in Altgrad)

Nennweite/Außenhöhe

mm

DN-Anschluss
mm

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

600 x 500 150 340 1  

800 x 550 150 580 1  

1000 x 550 150 800 1  

1000 x 550 200 780 1  

Abwinkelungen und Zuläufe für Schachtunterteile- Hausanschlussschächte 
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Abdeckungen für Schächte nach DIN 4034, Teil 2

Auf Anfrage liefern wir auch Deckel, UEP-F und AP-F-S mit anderen Abmaßen oder zusätzlichen Einstiegsöffnungen

Ausführung/Außendurchmesser/Höhe
(aufl. Stärke) mm

Belastungs-
klasse

Gewicht
kg/Stück

VE
Stück

Göbeldeckel rund 805/600/80 A (5 t) 80 16

Deckel 800/60 A 70 20

Deckel 1000/80 A 145 10

Deckel 1200/80 A 210 10

Deckel 800/100 mit Lukendeckel A 80 5

Deckel 1000/100 mit Lukendeckel A 145 5

Deckel 1200/100 mit Lukendeckel A 225 5

Deckel 1400/100 mit Lukendeckel A 325 1

Deckel 1700/100 mit Lukendeckel A 520 1

Lukendeckel 650/50 mit 2x Hebefix A 38 1

Rahmen für Lukendeckel 800/100 A 42 1

Abdeckplatte AP-F-S 1000/160 (130) Öffnung DN 600 B 180 1

Abdeckplatte AP-F-S 1000/200 (170) Öffnung DN 600 D 215 1

Abdeckplatte AP-F-S 1200/160 (130) Öffnung DN 600 B 315 1

Abdeckplatte AP-F-S 1200/200 (170) Öffnung DN 600 D 375 1

Abdeckplatte AP-F-S 1400/160 (130) Öffnung DN 600 B 460 1

Abdeckplatte AP-F-S 1400/200 (170) Öffnung DN 600 D 575 1

Abdeckplatte AP-F-S 1700/160 (130) Öffnung DN 600 B 770 1

Abdeckplatte AP-F-S 1700/200 (170) Öffnung DN 600 D 960 1

Abdeckplatte AP-F-S 2200/160 (130) Öffnung DN 600 B 1330 1

Abdeckplatte AP-F-S 2200/200 (170) Öffnung DN 600 D 1670 1

Abdeckplatte AP-F-S 2700/200 (170) Öffnung DN 600 D 2080 1

Zulagen: zusätzliche Einstiegsöffnung DN 600 - - -

eingebaute Begu-Abdeckung B 75 -

eingebaute Begu-Abdeckung D 150 -
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Notizen / Skizzen



Unsere Erzeugnisse unterliegen der Kontrolle des Güteschutzverbandes,
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