
Effizientes 
Regenwassermanagement

beClean® 
REGENWASSER-REINIGUNGSANLAGE



Die Versickerung und Grundwasser-
neubildung ist eine grundlegende  
Herausforderung für ein nachhaltiges Re-
genwassermanagement. Mit der dezen-
tralen Regenwasser-Reinigungsanlage 
beClean® bietet BERDING BETON hier-

für einen innovativen Beitrag. Die be-
Clean® Anlage dient der Reinigung von 
Regenabwässern von hochbelasteten 
Flächen, wie zum Beispiel Parkplätzen 
an Einkaufszentren, Sammelstraßen 
und Lagerflächen. Mit ihrer einzigarti-

gen Kompaktheit werden in dieser An-
lage Kohlenwasserstoffe, Schwermetal-
le und abfiltrierbare Stoffe (AFS63) in 
einem Behälter behandelt. 

beClean® REGENWASSER-REINIGUNGSANLAGE
Zur Behandlung von Niederschlagswasser

Das belastete Regenwasser wird über 
eine Entwässerungsleitung tangential 
in den beClean® eingeleitet. Hierdurch 
entsteht im Behälter eine Rotationsbe-
wegung, die für eine hohe Effizienz der 
Feststoff-Sedimentation an die Trichter-
wandung sorgt. 

Die im Niederschlagswasser enthalte-
nen Stoffe, wie Sand, Laub, Blütenstaub 
und Mikroplastik gleiten an der Trichter-
wandung hinab und setzten sich in dem 

strömungsentkoppelten und extra groß 
dimensionierten Schlammraum ab.

Das von den Sedimenten vorgereinigte 
Wasser steigt mittels Aufströmfiltration 
in die darüber befindliche Substratbox, 
die vollflächig von unten angeströmt 
wird. Die Substratbox besteht aus einem 
haufwerksporigen Betonboden sowie 
einem darüber liegenden zweischichti-
gen Filtermaterial aus einem sortenrein 

recycelten Beton-/Lavasteingemisch 
und einem gratulierten Filtermaterial 
auf Basis von Eisen(III)oxidhydrat.

Die offenporige Oberflächenstruktur 
des Beton-/ Lavastein-Gemisches er-
möglicht den von der DWA-A 102 ge-
forderten Rückhalt von Feinstpartikeln 
(AFS63) in hervorragender Weise. Die-
se Rückhaltewerte wurden im Rahmen 
des DIBT Zulassungsverfahrens vom  
IKT-Institut für unterirdische Infrastruk-

tur in Gelsenkirchen, gemessen und do-
kumentiert.

In dem darüber angeordneten zwei 
Schichtdicken Substratfilter werden die 
im Regenwasser gelösten Schwerme-
talle, wie Kohlenwasserstoffe, Zink und 
Kupfer etc. durch Adsorptionsvorgänge 
entfernt und dauerhaft gebunden. Das 
so gereinigte Wasser fließt über ein Za-
ckenwehr, welches für einen gleichmä-
ßigen und vollflächigen Überlauf sorgt. 
Von dort gelangt das Wasser in eine Ver-
sickerung oder einen Vorfluter.

Je nach anzuschließender Fläche ist 
die beClean-Behandlungsanlage in 
unterschiedlichen Größen erhältlich.  
beClean® erfüllt somit folgende maß-

gebliche Anforderungen:

•	 Bestimmungen des DIBT zur dezen- 
	 tralen Behandlung des Abwassers  
	 von Kfz Verkehrsflächen zur anschlie- 
	 ßenden Versickerung in Boden und 	
	 Grundwasser

•	 Aktuelle Vorgaben der DWA-A 102 zur  
	 Einleitung in ein Oberflächengewässer 
	 mit einer Behandlung der Regenwetter  
	 Abflüsse der Belastungskategorie III

Alle erforderlichen Wartungs- und Ent-
sorgungsarbeiten erfolgen beim beClean 
über eine Inspektionsöffnung DN 800. 
Über eine zentrale Wartungsöffnung in 
der Substratbox erfolgen die Schlamm-
entsorgung und die Inspektion des Fil-
ters.  

FUNKTIONSWEISE

Tangentiale Einleitung und Sedimentation Substratbox mit Filtermaterial

Schlammvolumen: 510 - 1.150 Liter 

Vollflächiger Überlauf über das Zackenwehr

Die Schlammentsorgung erfolgt über die 
Inspektionsöffnung 



SYSTEMSKIZZE

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 	 Wirtschaftlicher Einbau durch kompakte Bauteilabmessungen

 	 Werkseitig vormontierte Substratbox und Filter

 	 Unterirdischer Einbau in Verkehrsflächen möglich

 	 Auch an bestehende Flächen nachträglich anschließbar

 	 Anschlussgrößen von 1.700m² bis 4.600m²

 	 Bauaufsichtlich zugelassenes System*

 	 IKT-Prüfbericht AFS63  gemäß DWA-A 102

 	 Behandlung von Schwermetallen, Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), polycyclische aromatische 
	 Kohlenwasserstoffe (PAK) und Mikroplastik

 	 Einfache Wartung *Zulassung beantragt

Bezeichnung Anschlussfläche Durchmesser unten/oben Zulauf / Ablauf DN

beClean 1000/1500 1.700 m² 1.000 mm / 1.500 mm DN 200 / DN 200

beClean 1500/2000 3.000 m² 1.500 mm / 2.000 mm DN 250 / DN 300

beClean 1500/2500 4.600 m² 1.500 mm / 2.500 mm DN 300 / DN 400

TECHNISCHE DATEN



60
2.

1 
 1

“ 
w

m
d 

   
 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n,
 v

or
he

ri
ge

 P
ro

sp
ek

te
 v

er
lie

re
n 

ih
re

 G
ül

ti
gk

ei
t.

Fremdüberwachung durch BAU-ZERT e. V.
Unsere Erzeugnisse unterliegen der Kontrolle des Güteschutzverbandes und tragen das Gütezeichen.

BERDING BETON GmbH 
Industriestraße 6 
49439 Steinfeld 

Tel: 05492 87-0 
 
regenwasser@berdingbeton.de 
www.berdingbeton.de


