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Regenwassermanagement

beSlide® 
DROSSELSCHACHT



Drosselbauwerke haben die Aufgabe, 
die Abflussmenge aus einem Regen-
wasserstausystem zu begrenzen. Die 
Abflussmenge kann auf einen vorher 
definierten Wert eingestellt werden und 
konstant abfließen.

In modernen Regenwassersystemen 
können die abzugebenden Wassermen-
gen genau berechnet werden, um die 
nachgeschalteten Regenwasserkanäle 
oder Vorfluter nicht zu überstauen. BER-
DING BETON bietet ausgereifte beSlide® 
Drosselbauwerke in unterschiedlichen 
Dimensionierungen von 1 bis 200 l/s 
Abflussbegrenzung an und setzt da-
bei Maßstäbe hinsichtlich Funktionali-
tät und Qualität der Betonbehälter, als 
auch der eingesetzten Drosselorgane.  

Die Abflussregler sind aus einer robus-
ten Edelstahlkonstruktionen hergestellt 
und besitzen aufgrund ihrer durch-
dachten Bauweise eine hohe Betriebs-
sicherheit, die nahezu wartungsfrei ist. 
Die Regler sind so ausgelegt, dass bei 
verschiedenen Wasserständen der je-
weils optimale Abflussquerschnitt ex-
akt eingestellt ist. Dies wird durch eine 
Schwimmersteuerung ohne Umwege 
bewirkt. Die Abflussdrosselung erfolgt 
mit dem Ansteigen des Wasserspie-
gels. Der Schwimmer des Abflussreglers 
schwimmt auf und dreht/schiebt eine 
Blende/Steuerblende vor die Abfluss- 
öffnung, d.h., je größer der Wasser-
druck, desto kleiner die Ablauföffnung.

Je nach Ausführung, kann eine Entrie-

gelung des Abflussreglers durch einen 
Handzug oder Schieber von Oberflur 
aus erfolgen. Die Bauart bedingt eine 
Nassaufstellung und arbeitet fremd-
energiefrei (ohne Strom).

beSlide® Behälter verfügen alle über 
eine runde Öffnung DN 800, dadurch 
können Wartungs- und Installations-
arbeiten einfach durchgeführt werden. 
Beachten Sie bitte unsere Einbau- und 
Betriebsanleitung.

Wir stehen jederzeit gerne für eine indi-
viduelle Planung von maßgeschneiderte 
Lösungen, die über die angegebenen 
Dimensionen hinaus konzipiert werden 
können, zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns gerne an! 

beSlide® DROSSELSCHÄCHTE
zur Begrenzung von Abflussmengen
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Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einer Abflussregelung mit Schwimmer

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 	 Überfahrbare und standsichere 		

	 Stahlbetonbehälter in monolithischer 
	 Ausführung

 	 Revisionsöffnung serienmäßig DN 800  
	 und Lastklasse D400

 	 Robuste, strömungsarme Drossel aus  
	 Edelstahl

 	 Hohe Betriebssicherheit

 	 Ohne Fremdenergie

 	 Nahezu wartungsfrei

	 Ohne Sohlensprung, kein Höhenverlust

 	 Individuell nach planerischen Vorgaben  
	 anpassbar

 	 Weitere Größen möglich

Bezeichnung
Durchmes-
ser (innen)

mm

Zulauf 
DN

Ablauf 
DN

Abflussre-
gelung l/s

Gesamtein-
bautiefe 

cm

Zulauftiefe 
cm

Einstau-
höhe

cm

schwerstes
Einzelteil

ca. kg

Gesamt- 
gewicht 
ca. kg

1200: bis 5l 1200 250 100 1 bis 5 165 138 40 2740 4640

1200: bis 25l 1200 300 150  5,1 bis 25 195 165 75 3260 4660

1500: bis 25l 1500 400 200  5,1 bis 25 230 199 145 4960 6760

1500: bis 35l 1500 400 200  25,1 bis 35 230 199 145 4960 6760

2000: bis 60l 2000 500 250  35,1 bis 60 375 344 304 7875 14575

2000: bis 100l 2000/2000 600 300  61 bis 100 330 254 250 16040 19390

2000: bis 200l 2000/2000 800 400  105 bis 200 345 309 265 16620 19970

2500: bis 200l 2500 800 400  105 bis 200 367 337 288 18970 23970

TECHNISCHE DATEN

Gehäuselose Gewindeschieber 
als Drosselschieber 
Gehäuselose Gewindeschieber als Drosselschieber 
bilden eine einfache Alternative zu schwimmergesteu-
erten Drosseln. Wir bieten unsere Standartschächte 
mit Schiebern in den Größen DN 100 bis DN 400 an. 
Auf Wunsch mit Stellungsanzeige und individuell ge-
plant.

Gussab-
deckung  

DN 800
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Fremdüberwachung durch BAU-ZERT e. V.
Unsere Erzeugnisse unterliegen der Kontrolle des Güteschutzverbandes und tragen das Gütezeichen.

BERDING BETON GmbH 
Industriestraße 6 
49439 Steinfeld 

Tel: 05492 87-0 
 
regenwasser@berdingbeton.de 
www.berdingbeton.de


