
www.berdingbeton.de

Verkalit®: Anwendungsbeispiele

MESSE BERLIN-SCHÖNEFELD/SELCHOW



 8  -  2

Verkalit®: Anwendungsbeispiele
SONDERLÖSUNGEN

 
Das Verkalit®-Deckwerksteinsystem war ur-

sprünglich für den Deichschutz konzipiert. 

Durch die Flexibilität, die Durchgängigkeit des 

Systemgedankens sowie die hohe Verbundwir-

kung kristallisieren sich im Alltag zunehmend 

weitere wichtige Einsatzgebiete heraus. 

Regenrückhaltebecken, Auslass-/Tosbecken

Gerade der Einlaufbereich solcher Becken ist bei 

größeren befestigten Flächen oft stark bean-

sprucht. Lösungen mit vermörtelten Steinen 

funktionieren in der Regel nicht, weil Unter-

grundsetzungen nicht auszuschließen sind. Hier 

zeigt das setzungsunempfindliche Nut-Feder-

system seine Stärken. Weitere Vorteile sind: Ge-

ringer Wartungs- und Reinigungsaufwand durch 

die glatte Sohlebene, der schnelle Einbau sowie 

die Möglichkeit eines sicheren Zugangs bei 

Revisionen durch integrierte Treppenanlagen.

Überströmbauwerke

Als wichtiges Sicherungselement eines Damms 

oder Rückhaltebeckens dient bei außerge-

wöhnlichen Hochwasserereignissen eine 

Entlastungsanlage. Ein solcher Notüberlauf 

bewahrt den Damm vor einer unkontrollierten 

Überströmung an anderer Stelle und damit vor 

der Zerstörung. Diese Überströmbauwerke oder 

auch Dammscharten sind starken hydrodyna-

mischen Belastungen ausgesetzt. Zudem muss 

der Hochwasserabfluss durch die Rauheit des 

Deckwerks soweit abgebremst werden, dass 

nur ein schwach schiessender Abfluss entsteht 

und dadurch auf eine zusätzliche aufwändige 

Energieumwandlung am Fuße des Deckwerks 

verzichtet werden kann. 

Da diesbezüglich keine Normen, Regelwerke 

oder Richtlinien vorliegen, hat die BERDING 

BETON GmbH beim Institut für Wasserbau und 

Wasserwirtschaft (IWW) der Rheinisch-Westfä-

lischen Hochschule (RWTH) Aachen unter der 

Leitung von Prof. Dr. Schüttrumpf und Prof. Dr. 

Pohl, Techn. Universität Dresden, Institut für

Wasserbau und technische Hydromechanik, im 

Rahmen von großmaßstäblichen Modellversu-

chen die Verwendung von Verkalit als Über-

strömstrecke und als landseitigen Auflastfilter 

untersuchen lassen. 

Die Ergebnisse wurden in einem separaten 

Handbuch zusammengefasst.

Das Verkalit®-System punktet hier mit vielen

Vorteilen:

n Wissenschaftlich begleitet

n Schneller Einbau

n Hohe Wirtschaftlichkeit

n Durch Nut- und Federsystem setzungsun- 

 empfindlich

n Sicherer Zugang bei Revisionen durch ins  

 System integrierte Treppenanlagen

n Kein Herauslösen einzelner Steine möglich

n Schutz gegen Treibsel, Eisgang und Vanda-

 lismus

Brückenwiderlager/Verkehrsdämme

Auch bei der Befestigung von Straßen und 

Bahndämmen sowie Widerlagern von Brücken 

kann sich das Verkalit®-System gegenüber kon-

ventionellen Stützbauwerken ausweisen. Dieses 

gilt ebenso bei beengten Hanglagen oder 

besonders steilen Böschungen. Das Verkalit®-

System bietet Schutz vor Vandalismus und 



 8  -  3

Verkalit®: Anwendungsbeispiele
SONDERLÖSUNGEN

ist widerstandsfähig gegenüber Havarie und 

Aufprall. Es ist stabil vor Abrutschungen und 

Ausspülungen und bietet Schutz gegen Treibsel 

und Eisgang. Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Stützbauwerken, entstehen keine weiteren 

Unterhaltskosten.

Slipanlagen/Fähranbindungen

Wenn PKW auf Slipanlagen fahren, um Sport-

boote ins Wasser zu lassen oder örtliche 

Rettungs- und Katastrophenschutzdienste mit 

schweren Rettungswagen die Rampen befahren, 

müssen diese Flächen robust und wartungsfrei 

ausgeführt werden. Mit der verschiebesicheren

Nut-Federverbindung sowie eine Steindicke von 

18 cm ist eine solche Anlage für hohe Belastun-

gen ausgelegt. 

Zusammen mit unseren Fachberatern sind 

vielfach erfolgreiche und dauerhafte Lösun-

gen zu speziellen Anforderungen geplant und 

ausgeführt worden. Sprechen Sie uns zu Ihren 

Sonderlösungen rechtzeitig an!
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Beispiel:
Prinzip der Auftriebsicherheit eines abgedichteten Regenrückhaltebeckens mit 
Verkalit®-Deckwerksteinen im Grundwasser

Beispiel:
Sohlsicherung mit Aqua-Verkalit®

Kleiboden

geotextiler Filter

Aqua-Verkalit® 30/30/18

Kleiboden

Splitt Planum

Sandfilter

Pegel

Kies 16-32 mm

Geotextil

Klappe max GW

Verkalit®-Deckwerkstein
30/30/25

Verkalit®-Deckwerkstein
30/30/18

max GW

Grundwasserdruck Splittbett

PE-HD Abdichtung

▼
▼

68

86

Der Übergang von Sohle zur Böschung kann durch das Nut-Federsystem auch eckig ausgebildet werden. 

Ausbildung der Radien abhängig von Steindicke. Durch Auflast der Deckwerksteine wird ein Aufschwimmen 
der Abdichtung verhindert.

Verkalit®: Anwendungsbeispiele
VERLEGEMÖGLICHKEITEN
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Regenrückhaltebecken mit systemintegrierter Treppe und Überlauf  |  Messe Berlin-Schönefeld/Selchow
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REFERENZOBJEKTE
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Überströmbauwerk  |  Oppitzsch

Regenrückhalterbecken |  Berlin, Pablo-Picasso-Straße

Verkalit®: Anwendungsbeispiele
REFERENZOBJEKTE
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Überströmbauwerk  |  Mühlberg an der Elbe

Nahle-Auslassbauwerk |  Leipzig
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Verkalit® -Ökodeckwerk als Wühltierschutz  |  Vitte - Hiddensee

Schäden durch Biber und Wildschweine am Deichkörper
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Sicherung Brückenwiderlager  |  Spreebrücke/Neuhausen
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Sicherung Brückenwiderlager  |  Spreebrücke/Neuhausen
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Slipanlage  |  Marina Frankfurt/Oder

Aqua-Verkalit®  |  Vereinigte Weisseritz/Dresden - Integration in den Altbestand

Verkalit®: Anwendungsbeispiele
REFERENZOBJEKTE
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Absturzbauwerk mit Rigolenausbildung  |  Hamburg/Elbe
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Brückenwiderlager  |  Duisburg Hafen


