
Druckfestig-
keitsklasse

Expositions-
klasse

Konsistenz Größtkorn  
Gesteinskörnung  

in mm

Beton  
für unbewehrte Bauteile

C 8/10 X0 F1 8

C 8/10 X0 F1 16

C 8/10 X0 F1 32

C 8/10 X0 F3 8

C 8/10 X0 F3 16

C 8/10 X0 F3 32

C 12/15 X0 F1 8

C 12/15 X0 F1 16

C 12/15 X0 F1 32

C 12/15 X0 F3 8

C 12/15 X0 F3 16

C 12/15 X0 F3 32

C 16/20 X0 F1 8

C 16/20 X0 F1 16

C 16/20 X0 F1 32

C 20/25 X0 F1 8

C 20/25 X0 F1 16

C 20/25 X0 F1 32

Beton für bewehrte  
Innenbauteile, Gründungsbauteile,  
bewehrte Bauteile in offenen  
Gebäuden und Feuchtraumen

(ohne Frosteinwirkung)

C 16/20 XC1, XC2 F3 8

C 16/20 XC1, XC2 F3 16

C 16/20 XC1, XC2 F3 32

C 20/25 XC1, XC2 F3 8

C 20/25 XC1, XC2 F3 16

C 20/25 XC1, XC2 F3 32

Beton für bewehrte und  
bewitterte Außenbauteile bei Frost 
und chemisch schwachem Angriff 
mit erhöhtem Wassereindring-
widerstand max. w/z = 0,60

C 25/30 XC4, XF1 F3 8

C 25/30 XC4, XF1 F3 16

C 25/30 XC4, XF1 F3 32

C 30/37 XC4, XF1 F3 8

C 30/37 XC4, XF1 F3 16

C 30/37 XC4, XF1 F3 32

C 35/45 XC4, XF1 F3 8

C 35/45 XC4, XF1 F3 16

C 35/45 XC4, XF1 F3 32

Beton für bewehrte und bewitterte  
Außenbauteile mit erhöhtem  
Wassereindringwiderstand 
BK 1 max. w/z = 0,55

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 8

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 16

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 32

C25/30 XC4, XF1, XA1 F6 16

Betone für den Hoch- und Tiefbau

Eigenschaften

Anwendungsbereich

BERDING BETON GmbH · Industriestraße 6 · 49439 Steinfeld 

E-Mail: info@berdingbeton.de · www.berdingbeton.de



Druckfestig-
keitsklasse

Expositionsklasse Konsistenz Größtkorn  
Gesteinskörnung  

in mm

Beton für Industrieböden  
ohne Taumittel, ohne Verschleiß

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 16

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 32

Beton für Industrieböden 
ohne Taumittel
Beanspruchung duch ludt- und/oder 
vollgummibereifte Fahrzeuge/Stapler

1) Oberflächenbehandlung erforderlich

C 30/37
XC4, XD1, XF1, XA1, 

XM1, XM2 1) F3 16

C 30/37
XC4, XD1, XF1, XA1, 

XM1, XM2 1) F3 32

C 35/45
XC4, XD1, XF1, 

XA1, XM2
F2 16

C 35/45
XC4, XD1, XF1, 

XA1, XM2
F2 32

Beton mit hohem  
Frost-/Tausalz-Widerstand
Beanspruchung durch luft- und/oder 
vollgummibereifte Fahrzeuge/Stapler

C 25/30
XC4, XD1, XF2, 
XA1, XM1, LP

F2 16

C 25/30
XC4, XD1, XF2, 
XA1, XM1, LP

F2 32

C 30/37
XC4, XD2, XF4, 
XA1, XM1, LP

F2 16

C 30/37
XC4, XD2, XF4, 
XA1, XM1, LP

F2 32

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 16

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 22s

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 32

FD-Beton mit Taumittel  
nach DAfStb.-Richtlinie

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 16

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 22s

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 
XA1, XM2, LP

F2 32

FD-Beton ohne Taumittel  
nach DAfStb.-Richtlinie 

1) Oberflächenbehandlung erforderlich

C 35/45
XC4, XD2, XF2, 

XA2, XM2 1) F2 16

C 35/45
XC4, XD2, XF2, 

XA2, XM2 1) F2 22s

C 35/45
XC4, XD2, XF2, 

XA2, XM2 1) F2 32

Beton mit Widerstand gegen
schwachen chemischen Angriff

C 25/30 XC4, XF1, XA1 F3 16

C 35/45 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F3 32

Beton mit Widerstand gegen 
mäßigen chemischen Angriff

C 35/45 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F3 16

C 35/45 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F3 32

Beton mit Widerstand gegen 
mäßigen chemischen Angriff

 C 35/45
XC4, XD3, XF2, 

XF3, XA3 2) F2 16

C 35/45
XC4, XD3, XF2, 

XF3, XA3 2) F2 32

Betone für den Industrie- und Landwirtschaftsbau

Eigenschaften

Anwendungsbereich

BERDING BETON GmbH · Industriestraße 6 · 49439 Steinfeld 

E-Mail: info@berdingbeton.de · www.berdingbeton.de



Druckfestig-
keitsklasse

Expositionsklasse Konsistenz Größtkorn  
Gesteinskörnung  

in mm

Beton gem. ZTV-Ing. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F2 16

C 30/37 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F2 32

C 30/37 XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 F2 22s

Kappenbeton C 25/30
XC4, XD3, XF4, 

XA1, XM1
F2 8s

C 25/30
XC4, XD3, XF4, 

XA1, XM1
F2 22s

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA2, XM1
F2 32

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA2, XM1
F2 22s

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA2, XM1
F2 32

Straßenbeton 
Feuchteklasse WS

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA1, XM1
F2 16

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA1, XM1
F2 22s

C 30/37
XC4, XD3, XF4, 

XA1, XM1
F2 32

Bohrpfahlbeton C 25/30 XC4, XF1, XA1, WU F4 16

C 25/30 XC4, XF1, XA1, WU F4 32

C 30/37 XC4, XD1, XF1, XA1, WU F4 16

C 30/37 XC4, XD1, XF1, XA1, WU F4 32

Betone für den INGenieurbau

Eigenschaften

Anwendungsbereich

BERDING BETON GmbH · Industriestraße 6 · 49439 Steinfeld 

E-Mail: info@berdingbeton.de · www.berdingbeton.de


