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Das neue Kanalsystem next.beton wird statt aus herkémmlichem Beton aus einem zementfreien Geopolymerbeton gefertigt.

Klimafreundliche Rohre

100 Prozent zementfrei, eine erhohte Sureresistenz und bis zu 70
Prozent geringere CO -Emissionen im Vergleich zu herkémmlichen
Kanalsystemen — dies sind die Leistungsmerkmale von next.beton.

HEIDI SCHETTNER

ine Optimierung des Leistungsspek-

trums bei gleichzeitiger Verbesserung

dkologisch relevanter Parameter - klima-

freundlicher und zugleich widerstandsfa-
higer - das waren die strategischen Zielsetzungen,
die die Betonspezialisten der Roser Unternehmens-
gruppe, von Berding Beton und Finger Beton mit
der gemeinsamen Entwicklung des neuen Kanal-
rohrsystems next.beton adressiert haben. Dabei
hat man sich von vorneherein die Aufgabe gestellt,
CO,-Emissionen nicht mit Zertifikaten zu kom-
pensieren, sondern direkt bei der Herstellung zu
reduzieren. Im Resultat steht dem deutschen Markt
zukiinftig ein zementfreies Betonkanalsystem zur
Verfligung, das nicht zuletzt unter Klimaschutzas-
pekten eine iiberragende Performance aufweist. Mit
jedem produzierten Kubikmeter Beton sparen next.
beton Kanalsysteme 250 Kilogramm CO, ein - ohne
technische oder qualitative Einbufien.

100

PROZENT zementfrei
durch den Einsatz von
Geopolymeren.

Zementfreier Geopolymerbeton

Erstmalig zur diesjdhrigen IFAT 2022 in Miinchen
priisentierten die Unternehmen das neue Kanalsys-
tem. Die Rohre werden statt aus herkémmlichem
Beton aus einem zementfreien Geopolymerbeton
gefertigt. Hierfiir wird der in der Produktion sehr
energieintensive Zement durch ein Geopolymer-Bin-
demittel ersetzt, das aus der chemischen Aktivie-
rung von Nebenprodukten aus der Industrie wie zum
Beispiel Hochofenschlacke und Flugasche entsteht.

Earth Friendly Concrete

Seit mehr als 100 Jahren wird bereits an alkalisch
aktivierten Bindemittelsystemen geforscht - seit den
1970er Jahren wurde die Forschung an Geopolyme-
ren intensiviert. Der Durchbruch gelang schliefllich
dem australischen Unternehmen Wagners, das in
den vergangenen Jahren seinen Geopolymerbeton
EFC (Earth Friendly Concrete) auf dem australi-

26

Straflen- und Tiefbau 4/2022

Foto: next.beton



schen Kontinent etablierte. next.beton ist das welt-
weit erste Kanalsystem, das auf der EFC-Techno-
logie aufbaut.

Fiir Schmutzwasser, Regenwasser und
Sonderanforderungen
Schmutzwassersysteme unterliegen im Vergleich
zu Regenwasser- und Mischwassersystemen den
grofiten Belastungen im Bereich der Abwasserab-
leitungen. Die Auswahl des richtigen Werkstoffs
fiir Schmutzwassersysteme ist deshalb von grofier
Bedeutung, da das Abwasser nicht in den Boden
gelangen, beziehungsweise das Grundwasser oder
andere natiirliche Gewdsser verschmutzen darf.
Aufgrund ihres hohen chemischen Widerstands
sind next.beton Kanalsysteme sehr gut fiir den
Schmutzwassereinsatz geeignet. Der verwendete
Werkstoff ist resistent gegen chemische Angriffe,
da er keinen Kalk enthilt, der sich beim Kontakt
mit Sduren auflgsen kénnte. Hinsichtlich der che-
mischen Bestindigkeit liegen Ergebnisse der Univer-
sitit Queensland (Australien) vor, bei denen next.
beton bzw. ein Geopolymerbeton mit dem genutzten
Bindemittelsystem im Vergleich zu zementgebun-
denen Betonen entsprechend gut abschnitt. Die
Sulfatbesténdigkeit wurde durch Untersuchungen
der AECOM Australia Pty Ltd nachgewiesen.

Auch fiir den Einsatz im Bereich Regenwasser-
management iiberzeugt das innovative Kanalrohr-
system im Vergleich zu anderen Rohrwerkstoffen
durch um bis zu 70 Prozent geringere CO -Emissi-
onen. Die Kanalbauteile sind zudem extrem hitze-
und brandbestindig, was eine existenzielle Bedeu-
tung haben kann, wenn bei einem Feuer brennende
Medien in die Kanalisation gelangen.

Schonung primérer Rohstoffe ohne techni-
sche oder qualitative Einbuf3en

Die zementfreie Betontechnologie bietet nicht nur
ein erhebliches CO,-Einsparpotenzial, sie schont
auch primére Rohstoffe, ohne dabei die technischen
und konstruktiven Qualititen des Betons zu vermin-
dern. next.beton Rohre zeichnen sich durch einen
hohen Widerstand gegen Siure- und Sulfatangriffe
aus. Der Beton entspricht der Expositionsklasse XA3
gemf} DIN EN 206-1/DIN.1045-2, das heifit, er kann
ohne die bei dieser Expositionsklasse sonst erforder-
lichen zusitzlichen Schutzmafinahmen eingesetzt
werden.

Kooperation ins Leben gerufen

Nachdem Giinter Rdser, Geschéftsfithrer der Zement-
rohr- und Betonwerke Karl Réser & Sohn GmbH,
im Jahr 2020 auf EFC aufmerksam geworden war,
setzten er und seine S¢hne Carl Maximilian und
Louis Roser sich das gemeinsame Ziel, klimafreund-
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70

PROZENT geringere
CO,-Emissionen im
Vergleich zu her-
kémmlichen Kanalsys-
temen.
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liche Betonkanalsysteme auf EFC-Basis herzustel-
len. Diese sollen jede Kommune und jeden Planer
in Deutschland in die Lage versetzen, ein {iber die
gesamte Lebensphase hinweg nachhaltiges Kanal-
system zu realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen,
setzten die Rosers, die mit ihren Werken fldchen-
deckend Stiddeutschland beliefern kénnen, auf eine
Partnerschaft mit der Berding Beton GmbH und der
Finger Beton GmbH. Durch die Zusammenarbeit der
Unternehmen ist sichergestellt, dass die Transport-
wege der Rohstoffe sowie die Wege der Produkte
zu den Kunden kurz gehalten werden kénnen und
Planer und Kommunen im gesamten Bundesge-
biet Zugriff auf das neue next.beton Kanalsystem
erhalten. Zudem kooperieren die Unternechmen im
Zusammenhang mit der Erlangung der DIBt-Zu-
lassung und im Marketing, agieren dariiber hinaus
jedoch wirtschaftlich und vertrieblich vollstindig
unabhéngig voneinander. M

Web-Wegweiser:
www.nhextbeton.com
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