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gefahrt. in einer Art dabel die nicht was-  Betrieb Ein qutes Beisp gen die beiden (i
serlslichen Staffe am Boden ab und das von dieser be- L und

freite wird in ei ader I gen, die Anfang g g

Da diese offenen Becken jedoch oft mit vielen Nachteilen verbunden  ausgefihrt wurden. Lesen Sie mehr hierzu in unserem Bericht ,Beton-
sind, Lanes im Bereich immer wieder nach  fertigelle fe . " auf Seite 9, Fote: Berding Beton
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Wirtschaftliche Alternative in FBS-Qualitat:

Regenklarbecken aus Betonfertigteilen realisiert

I Regenklarbecken haben die
Funktion, Regenwasser,
welches auf Grund seiner stoff-
lichen Belastung durch
Verschmutzungen der abfluss-
wirksamen Flachen nicht direkt
in ein Gewdsser eingeleitet
werden kann, zu behandeln.

LIPPRECHTERODE (ABZ). - Sie xln[l Bau-

heckens sehr zeit- und kostenintensiv ge-
worden. Offene Becken sind auch grond-
sitzlich starken klimatischen Schwankun-
gen, wie Frost und F unterworfen.

Diese hohen Belastungen kinnen die Le-
hensdaver und Funktionsfihigkeit dieser
Anlagen stark beintrichtigen®, so Zimmer-

sehr gute Erfahrungen mit Fe
Beton gemacht hat, war dies hier eine mig-
liche Alternative fiir das Bauunternehmen.
Fimmermann erklirt: Geschlossene Anla-
gen aus Beton-Rechteckprofilen bieten ge-
geniiber der offenen Bauweise zahlreiche
Vorteile: So entfllt 2 B. die Gefahr von
I"r(r:it hiiden. Ein geschlossenes Becken

werke, die dazu dienen, Nieds

ser von darin enthaltenen Stoffen, die nicht
wasserlislich sind, 2 freien, In der Re-
gel werden Regenklirbecken offen ausge-
fihrt. In einer Art Schwimmbecken® set-
zen sich dabei die nicht wasserloslichen
Stoffe am Boden ab und das von dieser
‘an,hmuulruthl befreite Regenwasser v rd

aus Rechteckprofilen ist das ganze Jahr
tiber funktionsfihig, da die a\nlaae nicht
einfrieren kann. Auch Versc

Diese Griinde iiberzeugten auch Projeki-
vom Strabenbavamt

leiter Jens Herwi,
Nordthiiringen,
Kemna Bau entsd
den FEinsatz von Rechteckprofilen der

Firma Berding Beton. Diese kinnen durch
besondere Bauteil-Verbindungen mit Lang-
muffe und Scherast-Ubertragungselement

durch Laub, Aste oder r werden wel
testgehend verhindert. Ein Verkrauten, wie
e bei offenen Anlagen oft der Fall ist, wind
damit ausgeschlossen. Es fallen nur Sedi-
mente an, die lber das geschlossene Lei-

in ein Gi oder das K

eingetragen werden, Thie Rei

le] Da diese offenen Becken |uiu[,h u[l
mit vielen Nachteilen verbunden sind, su-

nLgunp: erfolgt kostenglinstig und zeitspa-
rend mittels Saugwagen. Eine aufwiindige

abgewinkelt werden, Stefan
(hm:h-, Fachberater bei der Berding Beton
t die Vorteile dieser Bauteile:
Die Flex t dieser Verbindung redu-

VERLEGEBEISPIELE

Tauchwand, AuslauMauwerk und Abfluss-
regler ausgeriistet. Eine Besonderheit stellt
das Auslaufbanwerk 2 dar, da es i
tig als Verbind, 1}
gigen Anlage dient.
Im Februar 2013 waren alle technischen
Vorbereitungen abgeschlossen. Roy Stein-
acker, Bauleiter der Kemna Bau, traf die
gen zur Montage: (Hilf-
von Berding Beton vorge-
schlagene Montage-Technologle, Mittels in-
nen liegend angeordneten Zugankern und
handelsiiblichen Kettenziigen konnten die
Bauteile einfach zusammengefiigt werden.
S0 wurde die Montage von lediglich vier
Mitarbeitern durchgefithrt.” Das kleinere
Klirbecken wurde an einem Tag - das gri-
Bere Bauwerk an zwei Tagen - montiert.
Mit Abschluss der Baumalinahme sind
sich Verantwortlichen sicher, hler eine
gute Alternative zur offenen Bauweise ge-
funden Zu haben. Vor allem in puncto Wirt-
SC it und L lebigkeit wihnt

reich war di

#iert die Baukosten erheblich. So kann auf
eine Beton- oder Stahlbetonsohle verzichtet
werden. In die Bauteilverbindung werden
durch das Dichtungssystem keinerlei Rilck-
stellkriifte eingetragen. Zeitaufwendig zu

man auf der sicheren Seite. Stefan Ger-
ke erkldrt: JDie hier verbauten I!cmnruhm

hen den FBS-Cualiti
und erfiillen damit den hohen Qualititsan-
spruch der Fachvereinigung Betonrohre

=
Durch die innen liegend ang die Seg-  DieR werden in dlichen aus Beton her-
mente einfach zusammengefilgt werden, gesteltt und emagldun damit den Bau eines geschlossenen Regenkl!rhedwns. Fotes: Berding Beton
chen Planer im Bereich der Wasserwirt-  Siuberung per Hand entfille” Doch nicht Spannschlossver und liet eine

schaft immer wieder nach Alternativen, die
eine Iangcn: Lebensdauer und einen wirt-
«ren Betrieb ermiglichen. Ein gu-
el zeigen die beiden neo ers
ten Regenklirbecken in Thilringen 2
schen Lipprechterade und Kleinbod

nur durch die verbesserte Reinlgung redu
zieren sich die Betriebskosten. Auch die
Pflege der AuBenanlage wird auf ein Mini-
mum reduziert, denn Miharbeiten im Bi-
schungshel sind nicht erforderlich.

die Anfang 2014 als gesc Anlagen

Alle diese | haften tragen zu einer

mit FBS-Rechteckprofilen ausgefiihrt wur-
den.,

Im Ii.lhrnen der Sanierung der L1011, ei-
ner fu erstralie zur A 38 von Gittin-
gen nach L ig, wurden vom StraBenbau-
amt Thiiringen zwei Regenklirbecken in
offener Bauw beauftragt. Jorg Zimmer-
mann, £weigniederlassungsleiter  der
Kemna Bau Andreae GmbH & Co KG Nord-
hausen, die den Zuschlag fiir den Aufirag
erhielten, schildert die Griinde, warum je-
doch ein offenes Regenklirbecken hier
kelne ll|]!|l‘l‘ld|l-‘ Lisung gewesen wire:
SSchwieriger Baugrund und hohe Grund-
wasserstiinde boten keine optimalen Vo-
raussetzungen fiir eine offene Anlage. Au-
Berdem wiire der Bau eines offenen Klir-

deutlich hih normativen Nutzungs-
dauer hei, Zimmermann: Mit 80 Jahren ist
diese doppelt o lang wie bei sinem Klassi
schen offenen Klirbecken.”

Neben den rein dkonomischen Vorteilen
spricht aber auch aus dkologischer Sicht
viel filr geschlossene Klirbecken: Klein-
tiere, Vagel und Insekten nicht in

werden liberflliissig. Die Rechteckrohre aus
Stahlbeton werden in dcn unrcrschled
chen Abmessungen aus wa
sigem Beton hergestellt. Dy
der Fertighauweise
che sehr weitreichend. Unter anderem bie-
ten Oualitits- und Preisvorteile sowie
kurze Montagezeiten viele Vorteile®,
Lusn,lw Fiir das erste Klirbecken V\ur\iall
f Rechteckrohre als S

trolle, die eine lickenlose Ouall
chung von den Ausgangsstoffen fiber die
Herstellung bis zu den Endprodukten si-
cherstellt. Jirg mermann  erginzt:
LAber vor allem die halbjihrliche Fremd-
tiberwachung der FES-Rohre durch bauauf-
sichtlich anerkannte Giiteschutzgemein-
schaften und Priifinstitute gibt uns Verar-
bellern die Sicherhelit, dass wir hier eine
Qualitiit einbauen.” Die Qualitit

u einem [ It ark
Tasst.
|)d“$ welte Klirbecken besteht aus 20

die .’\nl.l;:e S0 koemmen sie auch nicht mit
Ver durch (i, K

ader andere Gefahrenstoffe in Kontakr.
Durch den unterirdischen Einbau figen
sich geschlossene Anlagen zudem wesent-
lich hesser in das Landschaftshild ein,

die als 1 angeord-
nel sind, Jedes gment hat dahel eine

knapp 24 1. Insgesamt besitzt d.m ersie
Bauwerk einen Maximalstau von 136,5 m*,
Das zweite Hauwerk hat sogar ein Volumen
von 325,00 m®, Beide Anlagen sind mit

der Rohre, die das FBS-Ounalititszeichen
tragen, liegt weit liber der Norm und sorgt
damit fiir eine beson de; nge Nutzungs
dauer. Verantwortlich hierfiir sind vor al-
lem die guten Eigenschaften der FBS-Rohre
in puncte Dichtheit der Rohre und der
Rohrverbindungen, der Tragfihigkeit, der
Hydraulik und der Korrosionshestandig-
keit.

BERDING BETON GmbH - IndustriestraBBe 6 - 49439 Steinfeld - Tel. 0 54 92 / 87-0 - Fax0 54 92 / 87-95 - info@berdingbeton.de - www.berdingbeton.de




